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Opis przygotowania demonstracji systemów informatycznych (Próbki)

1. Wprowadzenie
W poniższym dokumencie zawarto opis sposobu przygotowania i prezentacji Próbki oraz przedstawiono scenariusze testowe, które będą podstawą oceny Próbki. Sposób spełnienia wymagań będzie podlegał praktycznej weryfikacji oraz ocenie przez Zamawiającego.
Oferowane przez Wykonawcę docelowe rozwiązanie musi być wykonane w technologii takiej samej, jak prezentowana Próbka.
Zamawiający informuje, że Próbka podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3. ustawy PZP.
2. Wymagania dotyczące Próbki
Próbka systemu powinna zostać przygotowana w postaci umożliwiającej weryfikację z wykorzystaniem przeglądarki internetowej zainstalowanej  na jednym komputerze przenośnym, przekazanym na wezwanie Zamawiającego. System musi być dostępny przez przeglądarkę internetową (bez konieczności instalowania jakichkolwiek wtyczek i uruchamiania apletów itp.) i posiadać funkcjonalność umożliwiającą przynajmniej wykonanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia scenariuszy testowych próbki.
Komputer wchodzący w skład Próbki musi być w pełni sprawny i wyposażony co najmniej w:
1. system operacyjny pozwalający na przeprowadzenie prezentacji,
1. procesor i pamięć zapewniające przeprowadzenie prezentacji w wymaganym czasie,
1. kartę sieciową zapewniającą połączenie się z Internetem. Dostęp do Internetu w trakcie procedury przeprowadzenia testów zapewni Zamawiający. Dopuszczalne jest użycie połączenia internetowego dostarczonego przez Wykonawcę (np. modem mobilny wewnętrzny lub zewnętrzny),
1. monitor LCD o przekątnej co najmniej 12 cali i rozdzielczości co najmniej 1024x768,
1. standardowe złącze monitora D-Sub lub HDMI umożliwiające podłączenie projektora z rozdzielczością co najmniej 1024x768,
1. mechanizm wykonywania zrzutów ekranowych w postaci plików JPG, PNG, BMP,
1. edytor plików tekstowych pozwalający na zapisywanie i otwieranie co najmniej plików txt, pdf,
1. złącze USB pozwalające przenieść foldery i pliki na zewnętrzny nośnik pamięci typu „pendrive” w celu wykonania ich utrwalenia,
1. zasilanie z sieci 230V,
1. zainstalowane wymagane oprogramowanie w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej (w stanie czystym - bez pluiginów i rozszerzeń) wraz z adresem dostępowym do Systemu zapisanym jako zakładka. 
1. dane testowe z których będzie korzystać oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie testów próbki.
3. Dane testowe
Próbka musi zawierać dane przykładowe testowe zawierające:
1. dane dotyczące ewidencji dróg i obiektów mostowych dla minimum 100 km dróg,
2. dane dotyczące fotorejestracji i chmury punktów pochodzącej ze skaningu mobilnego pozyskane w technologii analogicznej do Zamawianej w ramach niniejszego zamówienia, dla ww. dróg
3. przykładowe dane EGiB i EMUiA dla minimum jednej jednostki ewidencyjnej, znajdujące się w obszarze ww. dróg.
4. Przykładowe dane testowe muszą pozwolić na przeprowadzenie scenariuszy testowych próbki.
Wszelkie koszty przygotowania danych testowych ponosi Wykonawca. Dane osobowe zawarte danych testowych muszą zostać zanonimizowane a wszelką odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu Próbki zgodnie z poniższymi wymaganiami.
4. Środowisko testowe próbki
Środowisko testowe Próbki, musi zawierać wszelkie niezbędne do przeprowadzenia testów oprogramowanie (bazę danych, oprogramowanie, usługi itp.). 
W celu ograniczenia ryzyka awarii Środowiska testowego Próbki, Zamawiający dopuszcza przygotowanie więcej niż jednego kompletu Środowiska testowego Próbki z zastrzeżeniem, że dodatkowe środowisko zapasowe musi posiadać konfigurację identyczną jak środowisko podstawowe.
5. Procedura i forma przekazania sprzętu do testów w ramach demonstracji
Zamawiający będzie postępować zgodnie z następującymi zasadami:
1) Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia Próbki oraz wykonania prezentacji Próbki.
2) Wykonawca stawia się na wezwanie ws. Próbki w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego wraz z komputerem do przeprowadzenia testów spełniającym wymagania, o których mowa w punkcie 2, co weryfikuje Zamawiający. 
3) Podczas przeprowadzenia prezentacji Próbki, Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie ze sprzętu, o którym mowa w punkcie 2) oraz oprogramowania zainstalowanego na tym sprzęcie. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest sprzęt prezentacyjny, taki jak projektory lub monitory. W szczególności niedopuszczalne jest:
a. instalowanie oprogramowania,
b. wgrywanie (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków komunikacji, np. sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów, poza danymi testowymi przekazanymi przez Zamawiającego,  modyfikowanie (zmian kodu lub rekonfiguracja) zainstalowanego oprogramowania.
4) Podczas przeprowadzenia prezentacji Próbki, wykorzystywane przez Wykonawcę Środowisko prezentacji Próbki będzie mogło korzystać z połączenia internetowego udostępnionego przez Zamawiającego.
Przygotowanie próbki w inny sposób niż opisany będzie traktowane jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 p.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zadeklarowane w ofercie kompetencje uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli wykonana prezentacja wykaże, że wskazane w scenariuszach testowych próbki funkcjonalności zostały potwierdzone.
Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w obecności Komisji przetargowej (co najmniej przewodniczącego oraz dwóch członków).
Próbka oceniana będzie przez Komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego, w trakcie trwania prezentacji i po jej zakończeniu na podstawie zgromadzonej dokumentacji procesu prezentacji Próbki.
Termin prezentacji zostanie wskazany przez Zamawiającego.
6. Procedura przeprowadzenia testów
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeśli jakikolwiek scenariusz testowy nie zakończy się wynikiem pozytywnym.
Na przeprowadzenie prezentacji próbki Wykonawca będzie miał jedną trzygodzinną sesję. W przypadku wystąpienia awarii technicznej nośnika Próbki w trakcie prezentacji, Wykonawca może, celem usunięcia awarii, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia prac, które realizowane będą w obecności co najmniej jednego członka Komisji. Łączny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 1 godziny i czas ten nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na prezentację, przy czym w ramach usuwania awarii, ani żadnym innym przypadku Wykonawca nie może wgrywać żadnego wcześniej nie zainstalowanego na komputerze oprogramowania.
Wykonawca może zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do scenariusza w czasie prezentacji. Uwagi te będą protokółowane i mogą być uwzględniane podczas oceny Próbki.
Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji będzie wykonywał rachubę czasu prezentacji i na każde żądanie Wykonawcy będzie informował o pozostałym czasie prezentacji.
Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji będzie protokołował przebieg prezentacji, a w szczególności:
1) istotne czynności przedstawicieli Wykonawcy oraz Komisji,
2) odstępstwa od założonych zasad organizacyjnych przeprowadzenia prezentacji Próbki,
3) uwagi Wykonawcy dotyczące scenariusza,
4) uwagi członków Komisji dotyczące Próbki lub prezentacji Próbki,
Utworzony w ten sposób „Protokół z posiedzenia komisji” będzie załącznikiem do protokołu z postępowania.
Na sali, podczas prezentacji Próbki, oprócz przedstawicieli Wykonawcy, będą mogli przebywać tylko przedstawiciele Komisji powołanej przez Zamawiającego.
7. Scenariusze testowe próbki

Scenariusz 1: Dodanie obiektu 
0. Użytkownik lokalizuje wybrane miejsce w pasie drogowym poprzez zdefiniowanie nr drogi, odcinka i pikietaża;
0. Użytkownik dodaje obiekt infrastruktury drogowej – chodnik do istniejącego odcinka systemu referencyjnego; 
0. System automatycznie lokalizuje obiekt w kontekście systemu referencyjnego. 
Scenariusz 2: Wydruk mapy
a. Użytkownik lokalizuje wybrane miejsce w pasie drogowym poprzez zdefiniowanie nr drogi, odcinka i pikietaża;
b. Użytkownik definiuje obszar wydruku poprzez określenie rozmiaru wydruku (A4-A0), orientacji, rozdzielczości; 
c. Użytkownik definiuje dodatkowe elementy wydruku: legenda, skala, strzałka północy;
d. Użytkownik posiada możliwość dokładnego przesuwania i obracania ramki wydruku na mapie; 
e. System generuje wydruk do pliku PDF.
Scenariusz 3: Zajęcie pasa
a. Użytkownik dodaje nowe pisma; 
b. Użytkownik dla dodanego pisma dodaje sprawę z automatycznie nadanym numerem (prezentacja dla prowadzenia robót oraz umieszczenia infrastruktury na okres 25 lat);
c. Użytkownik lokalizuje ( dodaje ) obiekty sprawy na mapie;
d. Dla zdefiniowanego obiektu system automatycznie określa powierzchnię zajęcia w kontekście obiektów pasa drogi; 
e. Użytkownik generuje decyzję na zajęcie pasa zgodnie ze zdefiniowanymi danymi w sprawie: Wnioskodawca, Nr sprawy, Opłaty. 
Scenariusz 4: Projekty Organizacji Ruchu 
a. Użytkownik definiuje nowy projekt organizacji ruchu;
b. System generuje oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia BRD znajdujące się w obszarze projektu jako istniejące;
c. Użytkownik dodaje nowe oznakowanie poziome P10 o zdefiniowanym kącie, szerokości i malowaniu (czerwone); 
d. Użytkownik projektuje nowe oznakowanie pionowe; 
e. Użytkownik usuwa istniejące oznakowanie pionowe;
f. Użytkownik projektuje nowe oznakowanie poziome P-10 o szerokości 4 m i kącie 10 stopni i kolorze malowania czerwony; 
g. Użytkownik projektuje nowe oznakowanie poziome P-21 o skosie 1:3;
h. Użytkownik projektuje linię P-6 na podstawie istniejącej linii wektorowej;
i. Użytkownik dodaje domiar pomiędzy oznakowaniem pionowym a innym obiektem;
j. Użytkownik dodaje dodatkowy komentarz w formie dowolnego tekstu do oznakowania poziomego, który będzie umieszczony pod wskazanym kątem w stosunku do wybranego obiektu;
k. System wizualizuje odpowiednio oznakowanie jako istniejące, projektowane i usuwane.
Scenariusz 5: Skaning laserowy 
a. Użytkownik lokalizuje się na mapie poprzez podanie drogi, odcinka i pikietaża; 
b. Użytkownik włącza moduł Skaningu Laserowego;
c. System automatycznie przenosi użytkownika w zdefiniowane przez niego miejsce na chmurze pkt.; 
d. Użytkownik wykonuje pomiar szerokości drogi oraz wysokości znaku pionowego; 
e. Użytkownik wykonuje podstawowe operacje nawigowania w widoku 3D (obrót, przesunięcie, zbliżenie, oddalenie);
f. Użytkownik wyświetla chmurę punktów według intensywności; 
g. Użytkownik generuje profil o szerokości 1,5 m.
Scenariusz 6: Przeglądy dróg
a. Użytkownik dodaje nowy przegląd drogi i pasa drogowego; 
b. Użytkownik dla wybranych elementów drogi (droga, chodnik) definiuje ich stan w podziale na określonej przez użytkownika długości;
c. Użytkownik generuje na podstawie zdefiniowanego przeglądu drogi mapę tematyczną określającą stan nawierzchni drogi. Każdy z poziomów oceny prezentowany jest w innym kolorze.
Scenariusz 7: Zarządzanie zleceniami
a. Użytkownik definiuje zlecenie do wykonania dla danego pracownika;
b. Użytkownik definiuje na mapie obiekt który wymagana interwencji (znak pionowy) oraz określa opis prac do wykonania;
c. Użytkownik przesyła zlecenie na urządzenie mobilne; 
d. Użytkownik pobiera darmową aplikację mobilną ( Aplikacja pozwala na identyfikację użytkownika poprzez zdefiniowane uprawnienia lub logowanie ); 
e. Użytkownik otwiera aplikację mobilną. Zlecenie jest widoczne dla danego pracownika w aplikacji;
f. Aplikacja prezentuje na mapie miejsce wykonania; 
g. Użytkownik dodaje zdjęcie wykonania zlecenia przez i po jego zrealizowaniu, potwierdza realizację i odsyła zlecenie;
h. Użytkownik odbiera zlecenie w Module Zarządzania zleceniami – prezentowany jest status zlecenia, opis, załączniki;
i. Użytkownik potwierdza prawidłowe wykonanie zlecenia.
Scenariusz 8: Zarządzanie szablonami pism
a. Użytkownik definiuje nowy szablon Decyzji;
b. Użytkownik definiuje części stałe części zmienne – wypełniane na podstawie danych z systemu; 
c. Użytkownik dodaje formatowanie tekstu oraz herb Powiatu; 
d. Użytkownik zapisuje nowy szablon;
e. Użytkownik otwiera sprawę w module Zajęcia pasa;
f. Użytkownik generuje nową decyzję na podstawie zdefiniowanego szablonu;
g. Użytkownik generuje nową decyzję do pliku PDF.
Scenariusz 9: Zarządzanie objazdami dróg
a. Użytkownik definiuję nową trasę objazdu i harmonogram wykonania;
b. Użytkownik przekazuje objazd do wykonania do wybranego pracownika lub  wykonawcy;
c. Użytkownik otwiera objazd w Aplikacji Mobilnej; 
d. Użytkownik rozpoczyna wykonanie objazdu; 
e. Użytkownik dodaje zauważone usterki podczas objazdu. Posiada możliwość dodania załączników zdjęciowych;
f. Użytkownik kończy objazd;
g. Użytkownik odbiera wykonany objazd w Aplikacji Zarządzania objazdami; 
h. System prezentuję zarejestrowane usterki wraz z załącznikami, ślad GPS, status zlecenia; 
i. Użytkownik potwierdza wykonanie objazdu; 
j. Użytkownik generuję dziennik objazdu z uzupełnionymi informacji dotyczącymi zarejestrowanych usterek.
Scenariusz 10: Fotorejestracja
a. Użytkownik lokalizuje się na mapie poprzez zdefiniowanie drogi, odcinka i pikietaża;
b. Użytkownik przechodzi do modułu fotorejestracji;
c. System prezentuje użytkownikowi dane zdjęciowe wybranego miejsca drogi;
d. System umożliwia przeglądanie zdjęć z kilku kamer jednocześnie;
e. Użytkownik uruchamia odtwarzanie zdjęć w trybie video z dostosowaniem prędkości odtwarzania. 
Scenariusz 11: Wyświetlanie drogi w postaci profilu liniowego
a. Użytkownik lokalizuje się na mapie poprzez zdefiniowanie drogi, odcinka i pikietaża;
b. Użytkownik wyświetla profil liniowy drogi;
c. System prezentuje profil liniowy dla zdefiniowanej przez użytkownika drogi, odcinka, pikietaża.
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