Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE BARIER NA TERENIE DZIAŁANIA OBWODU DROGOWEGO W SULIMOWIE 

W załączeniu mapy lokalizacyjne prac oraz pakiety zdjęć przedstawiające stan istniejący na dzień 27.09. 2019 roku.
	lp.
	miejscowość

/ obręb
	nr drogi
	dokładna lokalizacja
	długość istniejących barier do usunięcia
	ścinka poboczy pod barierami
	wycinka zieleni
	długość nowych barier
	początek bariery
	koniec bariery
	promienie łuków

	GMINA ŻÓRAWINA

	1.
	Żórawina
	1972D
	Obiekt mostowy

/skrzyżowanie z droga gminną/
	24 mb

(stalowe)
	-
	20mb x 1,0m
	24 mb
Wymiana na nowe
	Nawiązanie balustrady mostu /baran przy balustradzie mostu/
	skos
	Wg dokumentacji zdjęciowej

/ 16m odcinek prosty, łuk90∘, skrzyżowanie z drogą


	GMINA SIECHNICE

	2.
	Sulimów
	1945D
	Skrzyżowanie z drogą 1943D, łuk drogi przepust 


	20 mb

(stalowe )
	-
	-
	20 mb

Wymiana na nowe
	Baran / przy drzewie/
	skos
	Wg dokumentacji zdjęciowej

Odcinek prosty12,0m, łuk 90∘
Skrzyżowanie z drogą gminną


Łącznie

Długość barier betonowych do rozbiórki: 0 mb
Długość barier stalowych do rozbiórki: 44 mb

Ścinka poboczy: 0 m3-
Wycinka zieleni: 20,00 m2
Długość nowych barier 44,0mb

Zakończenia barier i łuki wg tabeli
